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耐震等級2
耐震等級3

耐震等級1

戸建住宅で義務

とされている

水準

戸災害時の

避難所レベルの

耐震性

戸警察署や消防署と

同等レベルの耐震性

１倍 １.25倍 １.5倍の耐震性

Ｇ2 ｓｔａｎｄａｒｄ
標準性能　・耐震等級3　・ＵＡ値：0.45ｗ/㎡Ｋ　・C値：0.5c㎡/㎡　

・標準性能　「耐震等級3」・防災の拠点となる警察や消防署と同レベルです。　　

建築基準法では、木造2階建ての住宅に構造計算は
求められていません、地震や風圧に耐えられる壁の

量を求める壁量計算で許可がおりています、耐震等級

を求める場合の計算方法で最も信頼性が高い、許容

応力度計算を採用しています。

当社の家は家族を守り、災害後も家族で暮らし続けら

れる住まいです。

・標準性能　Ｇ2 等級6 UA値0.45　断熱材のコスパと付加断熱の安全性を考え高性能にしています。
  

断熱材の中でもコスパが良く、火災が発生した場合にももっとも有毒ガスの

少ないグラスウールを主に使い、外部壁にはる付加断熱は厚みを抑えた吸水

の少ない断熱材を使い、外壁の垂れ下がりなども考え設計ています。

いろいろな間取りに断熱シュミレーションソフトを使い、コスパ良く性能が

上がるように緻密に設計しています。

・標準性能　気密性能　・Ｃ値0.5ｃ㎡/㎡　　

気密性能はモデルプランの場合で、間取りやサッシの種類で変わりますが、c値7以下と考えてください、全棟気密測定はしています。

本カタログに関して

より良い改善のために、予告なく仕様、価格の変更を行う事があります。

搭載商品につきましては、廃番になる場合がありますのでご了承お願いいたします。
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Ｒｏｏｆ
ケイミュー株式会社　コロニアルクァッド

硬質木片セメント板は、軽量で雨の音を抑えて静かです。



Ｒｏｏｆ
屋根　次世代ガルバニュウム鋼板　ニクスカラーpro Gc 

従来のガルバニュウム鋼板にマグネシュウム

の防錆効果をプラスし３倍の耐食性を実現した

次世代ガルバニュウム鋼板です。　

ガルバニュウム鋼板は軽いため耐震性に優れていますこのグラフは

ガルバニュウム鋼板1㎡辺りの重さを「1」としたときの各屋根材の
重さをあらわしたものです。

ガルバリウム鋼板の耐久性は25年から30年はあり、正しくメンテ
ナンスをおこなえば40年以上の耐久性が期待できます。

オプション



ケイミュー株式会社　パナソニックｐｃ50 

シンプルデザイン雨どい、アイアン素材で丈夫で耐久性があります。Ｇutter



ニチハ株式会社　モエンエクセラード16 外壁　
ｖシリーズ

Ｅxterior wall



外壁　ガルバニュウム鋼板　G KOGYO sp-ガルスパン i

Ｅxterior wall
sp-ガルスパン



Entrance door
株式会社lixil/ グランデル2 スタンダード　156型　

オプション



ＫＹタイル株式会社/オーラ３００角　エントランスタイル　

Ｅｎｔｒａｎｃｅ　ｔｉｌｅ



株式会社　ＬＩⅹＩＬ/樹脂窓　 Ｅｗ

Ｗindw



ＬＧＨ

Ｉnterior door
株式会社lixil/ラシッサＳ/ラシッサＤ（ＶＩＮＴＩＡ） 建具　

日本の伝統的技法である藍染めで、これ以上は濃く染まらないほど

手間をかけた「上等の紺」と呼ばれる上紺色をイメージしたネイビーブルー

金属のエイジングを表現したマットな質感は、空間のアクセントに。

ＬＡＡ ＬＡＨ

ラシッサＤ（ＶＩＮＴＩＡ）色ネイビーブルー

ラシッサＳ色プレシャスホワイト

ラシッサＤ（ＶＩＮＴＩＡ）色ネイビーブルー ラシッサＤ（ＶＩＮＴＩＡ）色ネイビーブルー ラシッサＤ（ＶＩＮＴＩＡ）色ネイビーブルー

ラシッサＳ色プレシャスホワイト ラシッサＳ色プレシャスホワイト

ラシッサＳ色プレシャスホワイト

ＬＡＨＬＡＡ ＬＧＨ

提案ボードで金具と本体色の

組み合わせを決めます。

ハンドメイドな印象を醸し出す

不均等な塗りの単色カラー

Ｓｕｒｆａｃｅ



Ｆlooring 
株式会社lixil ラシッサＳフロア

天然木の風合いや味わいを大切に、よりリアルな木目の表情をお楽しみいただけます。
洗練されたリアルな木目柄は、建具やインテリアなどと合わせやすく、住まい全体を美しく
トータルにコーディネートすることが出来ます。銘木を貼り付けたフローリングより傷に強く
天然木の質感を表現したフィットフィール仕上げで、素足での表面の足ざわりもべたつかず快適です。



無垢床材研磨工事

Flooring
無垢床板　

オーク（ナラ）

木目がはっきりして

いてかたい材です。

バーチ（カバ）
きめ細やかな木目で

色に癖がない材です。

サクラ（バーチ材の

ピンク）桜の花を思

わせるピンク色の材

です。

アカシア　丈夫で腐食に

強い材です。

写真床材 オーク（ナラ）

無垢材は吸湿性に優れ、湿度が高い夏場には湿気を吸い、乾燥して

いる冬場には湿気を放出します。 そのため、夏は空気がさらっと

して涼しく感じ、裸足で歩いてもべたつくことはありません。 冬

は、お部屋が乾燥しすぎることを防ぎ、暖かく感じます。 無垢材

は、年月が経つにつれて味わいが増していきます。

オスモ自然塗装品で幅９０ミリが標準仕様になります。

サイズ １５ｘ９０ｘ１８２０ミリ ユニ ワイルド

巾木　気密パッキン付

無垢床材標準仕様種類

無垢材は薄い板を張り合わせた合板と違い、接着力低下による

たわみなどがありません、表面の傷や汚れも研磨再生できます。

全室床暖の住まいの場合は、無垢材が使えず合板ですが３０年後

位に張替えか床暖房すべて交換の場合もあると思います、床暖房

に頼らないシンプルな断熱設計、がランニングコストがかからず

長く安心して暮らせると思います。



cushion floor
株式会社サンゲツ/　クッションフロアー

クッションフロアとは、クッション性がありやわらかい質感を持ったシート状の塩化ビニル製床材です。

洗面所・トイレなどの床に使います。



Ｆloor tile
田島ルーフィング株式会社/モルタライク　ビニル床タイル　

使用箇所laundry toilet

オプション



株式会社サンゲツ　ｓｐシリーズ量産品　

Ｗallpaper
リーズナブルな価格帯でありながら、これまでにないデザインバリエーションと
高い機能性を備えた、「SP」史上最多となる105点のラインアップです。



Interior
天井・壁　

【特徴】

モムセムダーは、消石灰を主成分とした無害で安全性の高い自然素材です。

耐久性・抗菌性・吸放湿性に優れ、作業性が良く、多彩な模様付けが可能です。

材料自体が不燃性ですので、万が一の場合でも燃焼して有毒ガスを出すことはありません。

高価格で敬遠されがちな漆喰材ですが、モルセムダーは独自の仕入れルートの開拓により、

お手頃な価格を実現しました。

漆喰の主成分である消石灰は、二酸化炭素を吸収し続け、数百年かけて石灰石に戻っていき

ます。

漆喰は石灰石を燃焼、消化した消石灰を原料としています。

現在の石灰石は２～３億年前のサンゴ礁と言われています。

漆喰は古代エジプト文明のピラミッドや、3000年以上前から現在までヨーロッパではもっと

も多く使われている壁材です。

また、日本でも法隆寺、高松塚古墳から城郭、土蔵、町屋まで古くから使用されています。

壁材 モムセムダー

珪藻土｜DIATOMITE

植物の藻の一種である珪藻の殻の化石が、海

底や湖底に沈殿してできた堆積物のこと。無

数の細孔をもつ多孔質構造により、調湿効果

や消臭効果があります。日本でも古くから内

外壁の塗り材として主に使われてきました。

珪藻土とは・・・

P OINT 1 . 素材の風合い
自然素材ならではのテクスチャーが特長です。

P OINT 2 . 調湿効果
夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出してお部屋

の湿度を調節し結露やかびの発生を軽減します。

湿度95% 湿度43%

吸
放
湿
量︵g
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珪藻土壁紙

一般ビニル壁紙

［試験結果］

［試験方法］壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。

  室温30℃・湿度95%の状態で吸湿させた後、室温27℃
  湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

時間（h）

■ 吸放湿性試験

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※環境や気候によって効果には差がございます。

※6畳の部屋に施工した場合の理論値です。

コップ12杯分の湿気を
吸収・放出

RE53434・53439

99

天井 珪藻土クロス





オプション



株式会社tjmデザイン　クラフテクト　デュエ　

１３８万円のワンプライスで１１種類から選べるキッチンレイアウト
表示価格は、キッチンとバックセットの希望小売り価格となります。
取付費・配送費は含まれていません。Ｋitchen







Ｔoilet



Ａccessories
カワジュン株式会社　　アクセサリー

標 準

標準

標準







パッシブエネルギージャパン　せせらぎhexaglot

ventilation 
その他：個別キッチン換気扇・トイレパイプファン・浴室天井換気扇



日本住環境　ルフロ400

ventilation 

オプション

目に見えないニオイやホコリ、さまざまな室内の汚れを、

ルフロ400は 24時間、365日ずっと換気します。

365日、ずーっと。

家族の健康を守る

空気は見えないからと油断していませんか？室内の空気は、無対策だと

どんどん汚染されていきます。シックハウスによる頭痛、カビや花粉に

よるアレルギーの発症など、人の健康にも影響を及ぼしかねません。 

室内換気システム「ルフロ 400」は、24時間換気で室内の生活上発生す

る臭いや、花粉・ダニなど目に見えない汚れを減らし、きれいな空気を

保ちます。家族が健康的に生活できるように室内空気をきれいに保ち続

けることが重要です。

健康はキレイな空気から

目に見えない室内汚れやニオイを換気

花粉ペットのニオイ トイレのニオイ 湿気

世界最高水準の換気システム「ルフロ400」

換気システムの性能を発揮させるには、適切な回数のメ

ンテナンスが大事です。ルフロ400は羽根が汚れづらく、

機械自体がシンプルな構造で壊れにくいことが特徴です。

本体の清掃も年1回でOK。4つのSTEPで簡単にメンテ

ナンスが行えます。

わずか 4ステップで工具不要

簡単メンテナンスが魅力

❶電源を切る

❸ナットを外す

❷蓋を回して外す

❹羽根を外す

ルフロ400は、ダクトで各居室の汚れた空気をファン本体

へ集め、排気します。さらに非常に大きなパワーを持ち合

わせているため十分な排気量を維持し続けます。圧倒的

なパフォーマンスで室内の汚れた空気を換気します。

低消費電力でも最大 490㎥ /hの大風量

比消費電力 0.04W/㎥以下

パイプファンの約12倍
もある強力なファンの

力で、換気量をしっか

り維持します。

17段階に調整できるボリューム式のコントローラーで、

無駄な運転を最小限に抑えます。室内の換気が必要な際

に自由に調整が可能です。さらに運転確認ランプも搭載

し、ランプの色で運転状況や異常を常に確認することが

できます。（各住宅ごとに推奨する初期設定の換気量があります。

常時はその設定での換気をお願いします。）

快適な換気量を簡単設定

熱損失は最小限に抑える 運転確認ランプ

青：点灯（運転中）

赤：点灯（異常）

花粉などのアレルギー物質や、PM2.5のような汚染物

質は換気の際に自然給気口より一緒に入ってこようと

します。それらの物質が室内へ侵入するのを、環境に

合わせた様々な種類の給気フィルターで軽減します。

選べるフィルターでガード

花粉や PM2.5も安心

標準フィルター EXフィルター

QDフィルター

HGフィルター

CSフィルター

防虫 防虫

防虫

防虫

防虫

減音 脱臭

超通気

P M2.5対策

高通気
水
洗
い

 

OK

花粉対策 花粉対策

水
洗
い

 

OK

花粉対策

花粉対策

水
洗
い

 

OK

※ 35坪程度での物件の数値（当社調べ）

※



マーベックス　すみか

ventilation 

オプション



structure
標準構造　　

基礎

べた基礎

基礎立ち上がり幅１５０㍉

立ち上がり高さ４００㍉

打ち継ぎ部キソ止水プレート

基礎配筋は許容応力度計算で決まります。

ホウ酸劣化対策工事

ボロンdeガード

５年保障

最長１５年保障

地盤改良工事　　　　　　　　　　　　　　地盤調査（本体工事費含む）結果により地盤改良（別途工事）地盤保証20年

柱・土台 

基礎外周部

モルタルこて仕上げ。

柱・土台は無垢のヒノキ材を使います

注入加工などに、たよらない芯もち材

日本農林規格（JAS）耐久性区分　Ⅾ１
耐朽性　大の 樹種です。

ヒノキ材 集成材薬剤注入

内部まで薬剤が

浸透していません

心材と辺材 辺材はシロアリ

に弱い

体力面材・金物

木造建築の住宅に使用する

接合金物は品質が高く耐力

性に優れた

『建設省告示1460号』に

対応したものを使用

天然素材の面材（モイスTM)

耐震、防火および

耐火性能において、数ある面材の中

でも最高レベルの製品です。

op 基礎断熱の場合は白蟻防蟻工事

シロアリ工事 

城東シロアリ1000保障

城東基礎製品を使うだけで、無料で

最高1000万円までの保証が受けられ

ます　（１０年保障）

城東テクノ株式会社



Ｉnsulation
断熱材　　

天井断熱

グラスウール断熱材　厚み１５５㍉ｘ1　　熱伝導率　0.038ｗ/ｍ.ｋ

壁断熱

気密シート

内断熱　グラスウール断熱材

　厚み１0５㍉　熱伝導率　0.038ｗ/ｍ.ｋ

防湿と透湿の性能を合わせ持ち、年間を通じて躯体内の湿気を管理する

調湿気密シート　　　マグ　イゾベール・バリオ　エクストラ

押出方ポリスチレンフォーム３種断熱材（スタイロエースⅡ　65㍉　熱伝導率　0.028ｗ/ｍ.ｋ

床断熱



others
その他　　

照明/電気配線/エアコン

照明器具

コンセント（２口標準）　・LDK：６ヶ所/アース付き２ヶ所・居室：２ヶ所・共用部：各1ヶ所

TVコンセント

カラ配管　　　　　　　　・1ヶ所：LAN配線や電話引き込みなどを外部より引き込み用

エアコン　　　　　　　　・4ヶ所：＊スリーブ配管・専用コンセントのみ。本体と取付費はオプションになります。

外部コンセント　　　　　・1か所

ドアホン・モニター

押しやすいワイドなスイッチ室内の美観を損ねず、凹凸

が少ないフラットデザイン、主要部分ホタル付き。

浴室換気スイッチ

給湯器・リモコン

三菱　エコキュート

SRT-SK376D　370L（３～4人用）

フルオートw追い炊き

・打合せにて照明プランを作成（照明プランはオプションになります）

・4ヶ所 ＊アンテナで視聴する場合アンテナ工事はオプションとなります。

スイッチ・コンセントプレート

オプション　ワイヤレスモニタ子機付きパナソニックテレビドアホン

VL-SVE310K



others
その他　　

収納

：居室内収納

・各部屋１か所

・折戸付きクローゼット

・枕棚＋ハンガーパイプ

・幅1800程度

室内物干し　屋外水栓・洗濯機水栓

床点検口・天井点検口・換気扇VD-10ZCD13

脱着式竿ホルダー２本

室内物干し用伸縮竿

ｗ1.7ｍ付き

：独立型収納（WIC等）

・１か所

・建具　ドア

・枕棚＋ハンガーパイプ

・幅1800程度

：オプション　可動棚

屋外水栓 洗濯機用水栓

緊急止水栓付き

アルミ枠床下点検口

断熱タイプ　450角

天井点検口

気密断熱タイプ

606角

・浴室

天井付換気扇

高気密電気式

シャッター付

・トイレ

高気密電気式

シャッター

人感センサー付



others
窓回りオプション　　

オプション　アウターシェード

太陽の日差しを窓の外で6～8割

以上カット。

日差しを遮って、室内温度の上

昇を抑え、節電効果を発揮する

します、使用しない季節や強風

時は、簡単に収納できます。

オプション　シャッター　手動・電動

ハニカムスクリーン

リモコンのボタン操作一つで簡単に

開閉することができるシャッター

専用アプリをインストールすると

お手持ちのスマートフォンでも開

閉することが可能です。

手動で開閉するシャッター。

操作ひもを標準装備しているので

高い位置にあるシャッターも簡単

に降ろすことができます。

冬を暖かく、夏を涼しく。

快適な窓辺をつくるカギは、“断熱性”

にありますハニカム（蜂の巣）

構造のスクリーン自体の空気層

が窓と室内の間に空気の層を作り出し

保温性を発揮、暖房や冷房の効率を高

め、室内を冬も夏も快適にします。

家族にやさしい操作性。

スクリーンの開閉は把手でラクに

上げ下げできる“コードレス式”

を採用。手を離した位置で止まり

ます。コードが邪魔になったり絡

まって操作しづらくなるような煩

わしさもありません。

オプション



Ｌighting
オーデリック株式会社/　照明

高演色照明 オーデリック「Ｒ15」
高演色「Ｒ15」は、色の再現性を上げると発行効率が著しく低下してしまうという、これまでの技術的課題を解決しています。
省エネ性もそのままに、発行効率を落とすことなく日常を美しく表現いたします。

天井・壁スポットライト 玄関センサーライト 階段ブラケットライト 薄型シーリングライト キッチンライト シーリングライト

和室シーリングライトキッチンペンダントライト和風シーリングライト脱衣所防水シーリングライトダウンライトライト外部壁付けライト

オプション




